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Управление капитального 
строительства Удмуртия

Смирнова А.С., Коротаев А.Л.

359119

участник

Планировочное решение жилого об-
разования предусматривает разме-
щение объектов социальной инфра-
структуры, а также дает возможность 
дальнейшего освоения участка с/х 
полей (по обе стороны проселоч-
ной дороги) в единой радиально-
кольцевой системе. Жилые кварта-
лы двух типов: первый тип образо-
ван двухэтажными индивидуальными 
жилыми домами с приусадебными 
участками, площадь которых не пре-
вышает 1000 м2; второй тип образо-
ван блокированными двухэтажными 
жилыми домами из 2-х и 4-х секций с 
приусадебными участками, площадь 
которых не превышает 400 м2. 
Также на территории поселка пре-
дусмотрены объекты социальной ин-
фраструктуры.
В рамках проекта разработаны ин-
дивидуальный жилой дом и блоки-
рованный жилой дом. Фундамент – 
буронабивные сваи. Наружные сте-
ны из пеноблока толщиной 400 мм. с 
утеплением матами пеноплэкс. Вну-
тренние стены и перегородки из пе-
нобетона толщиной 120 мм. Пере-
крытия монолитные толщиной 150 
мм. Крыша плоская.Утеплитель – пе-
нобетон, пароизоляция – полиэтиле-
новая пленка, гидроизоляцией и за-
щитным покрытием служит мягкая 
черепица повышенной влагостойко-
сти. В конструкции стен отсутствует 
синтетический утеплитель,что повы-
шает экологичность здания. Орга-
низован внутренний водосток. Окна 
и двери выполены из дерева. Вну-
тренняя лестница – по деревянным 
косоурам. 
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Проектно-Строительные 
Технологии  
 
Юдаев И.А., Шестакова Д.И.

975271

участник

Функционально-планировочная 
структура учитывает четкое планиро-
вочное зонирование помещений  
(в нашем случае по вертикали) на об-
щие и частные зоны, конструктивную 
схему здания, позволяющую исполь-
зовать свободную планировку, воз-
можность вариантного рабочего про-
ектирования с широкой амплитудой 
технико-экономических показателей.
За основу планировочной структу-
ры одного жилого блока взят «стан-
дартный» для России квадрат 6х6 
метров в плане, или куб 6х6х6 ме-
тров в объеме, что соответствует 
двухэтажной жилой ячейке. В дан-
ном проектном предложении ячей-
ки этой структуры прирастают вверх 
(третий этаж), расширяются вперед 
(по основному фасаду) и, при необ-
ходимости, вниз (просто подвал или 
подвал с гаражом). В целом общая 
площадь одной ячейки варьирует-
ся от 81 до 124 м2 (без учета площади 
подвала). Ячейки блокируются друг с 
другом по боковым и тыльным сторо-
нам. Архитектурные решения фаса-
дов подчеркивают ритм и обозначают 
вариантность материалов для внеш-
ней отделки. Учитывая бюджетные 
ограничения, проектом не предпола-
гается массового использования но-
вейших материалов и конструктив-
ных решений, принятые схемы, узлы 
и технологии хорошо известны, отра-
ботаны и не требуют каких-либо осо-
бых навыков строительства.
Основные несущие конструкции 
(смежные и торцевые стены и пере-
крытия) предлагается выполнить из 
монолитного железобетона. 
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Становов Е.В., Васильев М.Ф.

432123

участник

В проекте предложены три типа до-
мов: индивидуальный жилой дом, 
жилой дом блокированной застрой-
ки, многоквартирный жилой дом.
В данном проекте предлагается при-
менение каркасно-панельной тех-
нологии. Наружные стены – завод-
ского изготовления на деревянном 
каркасе.
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Архитектурная фирма  
А. Мельниченко  
 
Мельниченко А.В., Дьяченко Р.Ю., 
Кислякова Л.А., Якубенко Н. Н., 
Черников С.Н.

510317

участник

Планировочная структура жилого 
дома организована таким образом, 
что каждому процессу жизнедеятель-
ности предоставлено часть простран-
ства, обеспечивающего условия для 
его осуществления. По этому прин-
ципу в каждом жилом доме выделе-
ны зоны: жилая, вспомогательных и 
подсобных помещений (хозяйствен-
ных в сельском жилище), общего и 
индивидуального пользования, днев-
ной активности и ночного отдыха.
Обеспечена автономность каждой из 
зон при их рациональных взаимосвя-
зях: кухни с передней и общей ком-
натой, кухни с приквартирным участ-
ком и хозяйственными постройками, 
общей комнаты с передней, спален с 
санузлами и т.д. Основные конструк-
тивные элементы здания включают 
в себя – фундаментное основание – 
железобетонная плита с закладными 
деталями (t = 200–250 мм), несущие и 
ограждающие стеновые конструкции, 
кровля. Основой стеновых конструк-
ций всех представленных вариантов 
домов, обуславливающей иннова-
ционный характер представленных 
проектов, является применение раз-
работанной и опробованной техно-
логии завода «Лиссант». Суть ее за-
ключается в применении органично-
го числа типоразмеров стеновых рам, 
изготавливаемых из тонкостенного 
металлического С-профиля, шириной 
100–200 мм и сэндвич-панелей.
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Мастерская 
архитектора Губаева  
 
Губаев З.Х.,Фидаров Р.Р.,  
Лолаев О.Э., Губаева И.З. 

748820

участник

В концепции по планировке жилого 
образования продолжен проверен-
ный временем принцип меридио-
нальной направленности городских 
пространств и жилых кварталов г. 
Истры. Представленные в проек-
те блок-квартиры стыкуются с со-
седними двумя сторонами. В одном 
компоновочном варианте (на основе 
креста) наряду с пространственным 
раскрытием жилого ядра присутству-
ет и достаточная изолированность от 
окружающей жилой среды, при этом 
создается достаточно выразитель-
ный архитектурный эффект. Второй 
блокировочный вариант характерен 
выразительной «елочной» ориента-
цией собственно жилья и дворового 
пространства к югу. В планировоч-
ном решении района многоквартир-
ных домов основными особенностя-
ми являются четкое деление вне-
домовых пространств на активные 
транспортно-парковочные (подзем-
ные) улицы и тихие дворы, образо-
ванные домами.
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Агропром-
жилиндустрпроект  
 
Землянухин А.Я., Морозов А.И., 
Морозков Ю.А., Кравцов Е.В.

557383

участник

На конкурс представлены проектные 
предложения по трем предложенным 
условиям конкурса типам малоэтаж-
ных жилых домов экономического 
класса как единая серия архитектур-
ных решений по: индивидуальному 
мансардному 4-комнатному жилому 
дому; блокированному мансардно-
му 4-комнатному жилому дому (блок-
квартиры); секционному 2-этажно-
му жилому дому с мансардой (блок-
секция). Каждый последующий дом 
является производным от предыду-
щего. Для каждого из предложенных 
типов жилых домов даны примеры 
их модификаций: развитие в пла-
не, блокировки, варианты решения 
фасадов, иллюстрирующие возмож-
ности формирования жилой среды, 
оперируя всеми типами жилых домов 
и их модификациями как палитрой 
при решении конкретной задачи за-
стройки поселков. С целью создания 
комфортной среды проживания на-
селения предусматривается органи-
зация полузамкнутых пространств 
внутри квартала, предназначенных 
для размещения площадок отдыха 
и детских игровых площадок с уста-
новкой малых архитектурных форм и 
озеленением. Объекты общественно-
го назначения, в данном случае по-
чта, узел связи и ФАП, приближены к 
местам пересечения транспортных и 
пешеходных потоков, идущих вдоль 
основных улиц. 
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АБС-Строй  
 
Козловский И.Е., Мердина Е.А., 
Чапуровский В.С., Гущина Д.Ю., 
Попов К.А.

659171

участник

В основу архитектурно-
планировочного решения проекта 
положена планировочная схема, учи-
тывающая возможность поэтапного 
ее развития (от одноэтажного, от од-
ноквартирного с расширенным со-
ставом помещений до двухквартир-
ного). В качестве основного объемно-
планировочного решения принята 
схема одноквартирного одноэтаж-
ного с мансардным этажом жилого 
дома. Связь между этажами осущест-
вляется по внутренней лестнице. 
Высота 1-го этажа составляет 2,95 м 
высота мансардного – 2,70 м. Высо-
та мансардного этажа определяется 
до низа подшивки потолка. С целью 
повышения технологичности, инду-
стриальности и понижения себестои-
мости конструкции дома выбрана в 
качестве основной конструктивной 
схемы дома – каркасно-панельная. 
Тип фундаментов – мелкозаглублен-
ный, запроектирован в виде моно-
литной железобетонной армирован-
ной ленты 400х600 мм по песчано-
гравийной подготовке , высотой 200 
мм. Каркас основных несущих стен 
выполнен из панелей, выполнен-
ных из сухой строганой обрезной до-
ски 40х140 мм. В качестве утеплите-
ля применена минераловатная плита 
Rockwool (150 мм), пароизоляции – 
Ютофол Н110, гидроизоляции – Изо-
спан АМ. Наружная и внутренняя от-
делка осуществляется по брусковой 
обрешетке (40х25 мм) (см. графиче-
ские материалы).

72 73



Лидер, строительная компания 
 
Беспалов Н.С., Мустафина К.Р., 
Грибаков С.П., Егоров В.В.

770907

участник

Схемой генплана предусмотрено 
комплексное освоение земельного 
участка. Проектируемый многоквар-
тирный жилой дом – одноподъезд-
ный, трехэтажный, с возможностью 
разновариантного блокирования ти-
повых секций. Типовые секции в ко-
личестве 4 шт. Многоквартирный 
жилой дом включает в себя: тех-
ническое подполье; типовые эта-
жи с размещением жилых квартир с 
1–2–3–4-комнатным набором; высота 
жилого этажа от пола до пола –  
3,00 м; кухни площадью от 10,1 до 
13,2 м2; жилые комнаты площадью от 
11,5 до 21,4 м2; санузлы площадью от 
3,7 до 7,5 м2. Все квартиры незави-
симо от количества комнат, отвечают 
существующим нормативам и совре-
менному уровню комфорта. Площа-
ди квартир приняты в соответствии 
с условиями конкурса и сложивши-
мися на текущий момент рыночными 
предпочтениями покупателей.
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Архитекторы Асс  
 
Асс Е.В., Айказян Г.Р.,  
Тулузакова О.И., Арутюнян В.

793146

участник

Здания, представленные в проектах, 
сооружаются из трехслойного клее-
ного термобруса с полиспеном. Пла-
нировачные решения всех трех типов 
домов основаны на принципе про-
стоты и функциональности. В разра-
ботке фасадов использованы формы 
традиционного русского деревян-
ного и дачного строительства: боль-
шие поверхности деревянных стен 
и относительно небольшие оконные 
проемы. Небольшие габариты окон, 
обеспечивая требуемую норматив-
ную освещенность, целесообразны с 
точки зрения энергосбережения.Для 
придания некоторого современного 
вида разработаны узлы углового со-
единения стен без «хвостов». Фунда-
мент – железобетонная рандбалка по 
буронабивным железобетонным сва-
ям. Стены – трехслойный комбиниро-
ванный клееный брус с полиспеном. 
Сечение бруса в наружных стенах  
240 мм. Внутренние стены 200 мм. 
Пролеты в индивидуальном доме  
4,2 м и 5,1 м, в доме блокированной 
застройки 5,4 м и в многоквартирном 
доме 3 м, 4,2 м и 5,1 м. Перекрытия – 
из клееных балок сечением  
180х80 мм, через 500 мм. Полы –  
из половой доски толщиной 40 мм  
по лагам сечением 60х40 мм через 
400 мм. Перегородки – трехслойный 
комбинированный клееный брус с 
полиспеном. Сечение 140 мм. Кровля 
– двускатная из металлочерепицы, 
по стропильным балкам сечением 
220х80 мм, через 800 мм, и обрешет-
ке 80х60 мм. Утепление из минерало-
ватных плит типа ROCKWOOL «ЛАЙТ 
БАТС».
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Белый квадрат  
 
Воробьев Б.Ю., Сецко И.В.

789321

участник

В проекте предлагаются две серии 
элементов жилого дома малой этаж-
ности. Предложенные разработки 
базисных серий не являются оконча-
тельными. В основе конструктивной 
схемы серий монолитный каркас с 
наружными стенами из мелкоштуч-
ных стеновых материалов. Участок 
застройки поделен главным проез-
дом на два квартала. Объекты ин-
фраструктуры поселка располагаются 
преимущественно в угловых секциях.
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Архитектурная  
мастерская 1.618  
 
Алабужева Е.В., Румянцева 
А.В., Зигун И.С. Вадюнина Т.А.

8А16М1

участник

На предложенной территории запро-
ектирована жилая застройка, преду-
сматривающая размещение 144 до-
мов блокированного типа и 15 мно-
гоквартирных секционных домов. 
Таким образом, данная застройка 
дает возможность расселения поряд-
ка 1900 человек. Центральную часть 
территории занимает застройка жи-
лыми ячейками из блокированных 
домов. Они запроектированы таким 
образом, что внутри каждой из них 
образуются закрытые дворы, способ-
ствующие образованию социальных 
связей между жителями. Секционные 
дома расположены по периметру по-
селка. Поселок имеет три въезда, у 
каждого из которых запроектирова-
на автостоянка. Типовой блокирован-
ный дом имеет площадь застройки 
82 метра. Общая жилая площадь –  
120 кв.м. Также разработаны дома 
для семей, имеющих в своем соста-
ве людей с ограниченными возмож-
ностями. Многоквартирные дома со-
стоят из секций двух типов: в угло-
вых секциях расположены 4-, 3- и 
2-комнатные квартиры, в типовой 
секции – 2- и 1-комнатные квартиры. 
Секционные дома снабжены подъем-
никами для людей с ограниченными 
возможностями. Основной материал, 
используемый для строительства до-
мов, – «Дюрисол» (Durisol).
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АКМПРОЕКТ 
 
Моргунов А.К., Моргунова И.В.

915300

участник

Основная задача проекта – разработ-
ка минимально возможной, соответ-
ствующей нормативным документам 
жилой единицы со всем необходи-
мым современным набором удобств 
и атрибутов и создание на ее осно-
ве универсального предельно эко-
номичного и технологичного жилого 
дома. Технологическая гибкость обе-
спечивается за счет отказа от тради-
ционного проектирования полного 
набора типов квартир и возможности 
объединения необходимого количе-
ства блоков и получения таким обра-
зом полного спектра – от квартиры-
студии до 4- и более комнатных 
квартир. Конструктивная схема жи-
лого дома – жесткий монолитный же-
лезобетонный каркас. Устойчивость 
здания обеспечивается жестким со-
пряжением монолитных стен и пи-
лонов с фундаментальной плитой и с 
дисками перекрытий.
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ИнвестПроект  
 
Гуторов А.Г.

893572

участник

Планировка квартир блок-секций 
разработана с учетом минималь-
ных затрат на подведение и вну-
триквартирную разводку инженер-
ных коммуникаций. Это достигается 
размещением на первом этаже пре-
имущественно в едином блоке тепло-
генераторной, стояков вентиляции, 
канализации и водоснабжения, обо-
рудования кухни, на втором этаже 
помещения санузлов располагаются 
также при общем стояке. Теплогене-
раторные расположены на внешней 
стороне блок-секции для возможно-
сти наиболее удобной и безопасной 
подводки газоснабжения. Секции 
блокируются преимущественно зер-
кально, при этом подвод коммуни-
каций возможен в одном месте для 
двух секций, а выпуски стояков на 
кровле могут выполняться в едином 
коробе. Для обеспечения вариантно-
сти блок-секции могут блокироваться 
между собой в различном сочетании 
за счет одинаковой глубины корпу-
са и расположения стояков комму-
никаций. Конструктивной основой 
предлагаемых блокированных до-
мов является деревянный каркас с 
использованием конструкционно-
теплоизоляционных панелей (КТП, 
SIP) различных производителей, со-
стоящих из двух слоев ориентиро-
ванной стружечной плиты (ОСП), уте-
плителя между ними (пенополисти-
рол и др.) и досок каркаса.

78 79


